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Trepied Tracpode
•  Înălţime :   min. 1,78 m
              max. 2,73 m
•  Lăţime :  min. 1,30 m
  max. 1,87 m
•  Greutate :  17 kg.
Picioare telescopice ajustabile, 
cu baza pivotantă.
- Tracpode Cod  100261156
- Kit scripeţi  Cod  100261157
- Consolă pentru Blocfor™

  20 şi 30 m   Cod  100261158

Blocfor™ 20R
cu sistem de securizare.
• Conform normelor EN 360 şi EN 1496 clasa B.
• Dispozitiv automat de protecţie împotriva 
  căderii, cu vinci integrat pentru ascensiune 
  sau coborâre pe durata unei operaţiuni 
  de salvare.
• Lungimea disponibilă de cablu: 20 m.
  Cod 100246391

caRol™ + consolă
• Troliu de urgenţă
• Troliu pentru ridicarea materialelor
• Capacitate 250 kg
• Cablu ø 5 mm disponibil pentru  
  lungimile de 20 m şi 30 m

•  caRol™ fără cablu
Model  Cod
 20 m 100261159
 30 m 100261160

•  cablu 5 mm galvanizat, pentru 
caRol™

Lungime   Cod
 20 m 100261161
 30 m 100261162

Blocfor™ 30R
cu sistem de securizare.
• Conform normelor EN 360 şi EN 1496 clasa B.
• Dispozitiv automat de protecţie împotriva 
  căderii, cu vinci integrat pentru ascensiune 
  sau coborâre pe durata unei operaţiuni 
  de salvare.
• Lungimea disponibilă de cablu: 30 m.
    Cod 100246397

Derope™ UP R
Derope™ UP A cu troliu echipat cu o mică 
consolă de ancorare pentru trepiedul Tracpod 
al Tractel®. 
•  Înălţime 400 m pentru 150 kg max.
• Înălţime 200 m pentru 225 kg max.
Cod:  100261163


