EG - Baumusterprt‘jfbescheinigung "

Nr..P5 01 10 23385 085 PRODUGT SERVICE

gemal Artikel B, Absatz & (Gerkt der Kategoria 3) dar R'chtlinl des
personliche SehutzausrOstungen fiir l ‘ ° ristes Nr. BH/BBG/EWG far
Kong 8.p.A.

Via XXV Aprile, 3 (ZI)

24030 Monte Marenzo (BG)

Hallen
Produkt: PEA zum Schytz gegean Sthirze aua der Hahe
Modell: Absaligarst Typ INDY
nach KN 341 und prEN 12841
Kenndaten: Technfachar Buricht Nr. 04%-10030887/10

Kenndaten: siehe Anlage

Das oben beazefohnete Gerdt entspricht den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie.

Grundlage dieses Zertitikates ist das zur Priifung und Zertiflzlerung vorgestelita Priyfruster
sowie dessen technische Dokumantation. Die detaillisrten Ergebnisse dar Prifung sowle dis
teahnische Dokumentation sind dem Prifbericht zu entnehimen,

Prifberichtsnyrnmer: 04510030887

Dieses Zertffikat bazieht sich ausschlisBlioh auf das TOV PRODUCT SERVICE fQr die Prifung
Oberigssene Profmuster. Eine zeitliche Bagrenzung ist deshalb irrelevant.

Freigegeben mit der obigen EG-Baumustarprirfbescheinigungs-Nr. durch die Zertifizierstalle von
TOV PRODUCT SERVICE.

Abteilung; MUCMEDS / Kn
Datum: 08.10.2001 A
TUV PRODUCT BERVICE GMBH ist gemeldets Brails gemil der Ricintlinle dea Rates Nr. 89/888/EWG fur persdniiche

Schutzausristungen, notifiziert durch Vardterdiahung im Amtsblatt der EG Nr. C 2039/44 vom 22.7,1994 mit der
Kanaummer 0123,

TUV PRODUCT SERVICE GMBH - Zertifizierstelle - Ridlarstrasse 65 - D-80339 Miinchen



Anlage zu

TUV

PRODUCT SERVICE

EG - Baumusterpriifbescheinigung

Nr.: P5 01 10 23385 085

Maoded!:

Typ:
Abmage:
Grundkérper;

Gegenplatte:

Bremskérpear:

Bramshebel:

Aufnahmebohr-
ung zu Sitzgurt:
Zur Verwendung
mit folgenden
Sailan:

Arbeitslast:
Max. zul, Abssil-
geschwindigkeit:

Max. Abgeilstrecke:

Verwendung:

Extras:

Kennzeichnung:

TOV PRODUCT SERVICE GMBH - Zertifizierstells -

Absailgerat INDY;

Abseilgerat nach EN 341, Klasse A; mit Sicharheitsblockierung
230 mm x 61 mm x 31 mm

Alumintumblech 3,5 mm dick, mit aufgenietster Klemmmechanik
und Rollen; mit Langloch 13,5 x 27 mm als Benutzeranschlag-
punkt

Aluminiumblech 3,5 mm dick; drehbar auf unterer Aluminiumrolie
vernietet; mit Aufnahmean fir Bremshebel- und oberer
Rollenlagerung; mit Einschnapp-Langloch 13,5 x 27 mm:
Stahlgussteil, in Grundkérper drehbar eingenletet, wird lber
Bremshebel betatigt;

120 mm langer, drehbar gelagerier Bremshebel aus Aluminiurn,
uber den die untere, drehbare Aluminiumrolie Ober sinen
Verbindungsholzen verstelit wird und gleichzeitig der
Bremshebsl Gber eine Verbindungsstange betatigt wird. 3,8 mm
dick;

Langloch 13,5 x 27 mim

EN 341 - 211 mm Statikseil EN 1891, Typ Roca
PrEN 12841: - @10-13 mm Bergseil EN 892

oder Statikseil EN 1891
30 - 180 ky

2m/s

100 m

Abseilen von Personen sowie Selbstabseilen;

weiteras Verwandung: Retiung

Fail-Safe-Bedienung: das Abseilgerit blockiert bei nicht
gedrdcktem Bremshebel. Wird der Bremshebae| laicht gedrackt,
50 gleitet das Seil unter Last durch das Gerat. Wird der
Bremshebel weiter durchgedriickt, blockiart das Gerat wisder.
~ Hersteller

- Typ

- Piktogramm der Sellelinschlaufung

- CE-Kennzaichnung
( #o==

Ridleratrassa 685 . D-80339 Miinchen



- Piktogramm bzgl. Informationsbroschore FRODUCT SERVICE
- Seriennummer
- Klasse des Abseilgerats: EN 341, CLASS A%
Selldurchmesser 11 mm
- prEN 12841 type C; Seildurchmesser 10-13 mm
- maximale Arbeitslast und Abseithdhe: ,Max 1,5 kN/1O0O m*
Gawicht; 402 Gramm

von vorna van hinten von der Seite

Orpanisationseinhait:
Datum;

TOV PRODUCT SERVICE GMBH . Zartfizierstelle + FRidlerstrasse 85 - D-80339 MOnchen





